
Ré
f p

rd
ui

t :
 

APPLICATION

T. +33 (0)4 78 79 68 79 - F. +33 (0)4 78 79 68 83 - E. infos@amaveo.fr - www.amaveo.fr

CARTOUCHES LAVABLES 
ANTI-BOUES,

MICRO PARTICULES + SUBSTRAT

CARTOUCHES

• Elimination des sables, 
boues et sédiments dans 
les réseaux d’eau de forage 
et réseaux.

• Protection des adoucis-
seurs, systèmes d’irrigation 
(pompes, arroseurs) et trai-
tements industriels.

Cartouche anti-impuretés, 
anti-boues, anti-particules, 
anti-calcaire pour prévenir
les dépôts de tartre dans les 
canalisations et les équipe-
ments de chauffage.

Action combinée de filtra-
tion des sédiments, sables 
et particules en suspension 
et élimination des odeurs 
et goûts désagréables tels 
que le chlore.

CARACTERISTIQUES

• Cartouche fabriquée en 
polypropylène alimentaire, 
polyester + mousse synthé-
tique.
• Température d’eau maxi : 
45°C
• Débit : 1 800 L/h
• Finesse de filtration : 60 μ
• Remplacement : tous les 2 à 
3 ans.

• Cartouche fabriquée en 
polypropylène alimentaire la-
vable + polyphosphate.
• Température d’eau maxi : 
40°C
• Débit : 1 500 L/h
• Finesse de filtration : 60 μ
• Remplacement : tous les 
ans.

• Cartouche fabriquée en 
polypropylène alimentaire la-
vable + charbon actif.
• Température d’eau maxi : 
40°C
• Débit : 600 L/h
• Finesse de filtration : 60 μ
• Remplacement : tous 6 mois 
du charbon actif.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions : int : 28 mm
  ext : 70 mm
  haut : 250 mm

Dimensions : int : 28 mm
  ext : 70 mm
  haut : 250 mm
Recharge : Polyphosphate
        ( 750 g )

Dimensions : int : 28 mm
  ext : 70 mm
  haut : 250 mm
Recharge : Charbon actif 
        ( 350 g ) 

Cartouche de Filtration 
antiparticules LAVABLE 60 µ

Cartouche 2 en 1 LAVABLE 
Polyphosphate et Filtration anti-

particules 60 µ

Cartouche 2 en 1 LAVABLE 
Charbon actif et Filtration anti-

particules 60 µ


